
CALLAWAY 72, CALLAWAY 50 ET CALLAWAY 40
FOYER À ÉVACUATION DIRECTE 

DES FOYERS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LA V IE .

Callaway 72 illustré avec ensemble Komfort Zone (sans contour), jeu de bûches de bouleau, 
panneaux en verre noir, lit de verre concassé à reflets noir minuit et sable noir en périphérie



Callaway 50 illustré avec contour décoratif forgé, bois de grève décoratif, 
panneaux Ledgestone, lit de pierres de lave et vermiculite en périphérie
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SÉRIE CALLAWAY
Contours décoratifs
Dimensions indiquées ci-dessous : Callaway 72  /  Callaway 50  /  Callaway 40

Aucun contour 
Écran protecteur seulement

Contour rectangulaire (1 pièce) 
Disponible en Noir 

17-1/8”  /  
15-1/2”  /  

15-1/2”  

21-1/8”  /  
19-1/2”  /  

19-1/2”

74-3/8”  /  52-3/8”  /  42-3/8”
78-1/8”  /  56-1/8”  /  46-1/8”

Contour rectangulaire (4 pièces)
Noir

23-3/8”  / 
21-13/16”  / 

21-3/4”

80-1/4”  /  58-1/4”  /  48-1/4”
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Contour Galerie
Noir

Contour forgé
Bronze ancien

Contour forgé
Bronze ancien

22-7/8”  / 
21-1/4”  / 

21-1/4”

87”  /  65”  /  55”

24-1/2”  / 
22-9/16”  /

22-7/8”

24-1/2”  / 
22-9/16”  /

22-7/8”

81-3/16”  /  59-3/16”  /  49-3/16” 81-3/16”  /  59-3/16”  /  49-3/16”

Callaway 40 illustré avec contour rectangulaire noir (4 pièces), jeu 
de bûches de bouleau, panneaux de briques Chicago, 
lit de verre concassé ambre et pierres de lave en périphérie
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Ensemble de pierres décoratives avec 
panneaux émaillés noirs, lit de verre concassé 
à reflets noir inuit et sable noir en périphérie

Ensemble de bois de grève décoratif avec 
panneaux Legestone, lit de pierres de lave et 
vermiculite en périphérie

Jeu de bûches traditionnelles avec panneaux 
de briques Chicago, lit de verre concassé à 
reflets cuivrés et pierres de lave en 
périphérie.

Jeu de bûches de bouleau avec panneaux de 
verre réfléchissants noirs, lit de verre concassé 
à reflets noir minuit et sable noir en périphérie

Jeu de bûches traditionnelles avec panneaux de 
verre réfléchissant noirs, lit de verre concassé à 
reflets noir minuit et verre noir en périphérie 

SÉRIE CALLAWAY
Décors et panneaux réfractaires

Callaway 72 illustré avec cavité ventilée (sans contour), 
jeu de bûches traditionnelles, panneaux de briques Chicago, 
lit de verre concassé à reflets cuivrés et pierres de lave en périphérie



5

Choix de lits de braises (brûleur et périphérie)

Pierres de lave
(Brûleur et périphérie)

Verre concassé à 
reflets noir minuit
(Brûleur et périphérie)

Verre concassé à 
reflets cuivrés 
(Brûleur et périphérie)

Sable noir 
(Périphérie seulement)

Vermiculite
(Périphérie seulement)

Vidéos du foyer allumé 

Callaway 50 illustré avec contour décoratif Galerie, ensemble de pierres 
décoratives, panneaux en verre noir, lit de verre concassé à reflets noir minuit 
et sable noir en périphérie

Panneau en verre noir  
(Périphérie seulement)

Callaway 50
Pierres décoratives 

Callaway 50
Bûches traditionnelles 

Callaway 50
Bois de grève

Callaway 40
Bûches de bouleau

Callaway 72
Pierres décoratives 

Callaway 72
Bûches de bouleau

Callaway 72
Bois de grève



L’avant-toit (A) doit dépasser d’au moins 50% (ou plus) de l’élévation de 
la ligne du toit (B), mesurée à partir de la base du foyer

La largeur de l’avant-toit, de chaque côté de l’appareil (C), doit dépasser d’au moins 
50% (ou plus) de l’élévation de la ligne du toit (B), mesurée à partir de la base du foyer.

EXEMPLE : Si la ligne du toit (B) est située 10’ au-dessus de la base du foyer, alors l’avant-toit (A) doit dépasser de 5’ ou plus. De plus, la largeur de 
l’avant-toit, de CHAQUE côté du foyer (C), doit dépasser de 5’ ou plus.

• L’utilisation de ce type de foyer est approuvée pour des températures de 40°F à 110°F (4°C à 43°C).
• Toutes les connexions de câblage doivent être conformes aux exigences d’installation extérieure de la norme NFPA 70 et/ou des codes locaux (Code canadien de l’électricité [Canada] 
 ou National Electrical Code [États-Unis]).
• Tous les dégagements et exigences du manuel d’installation de l’appareil doivent être respectés.

Installation du foyer extérieur couvert

TYPICAL HORIZONTAL INSTALLATIONTYPICAL VERTICAL INSTALLATION TYPICAL HORIZONTAL INSTALLATION

TYPICAL CORNER INSTALLATION

3”

22”

64-1/2”
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A
B

CC
SIDE OF 

FIREPLACE

BACK OF 
FIREPLACE

FRONT OF 
FIREPLACE

ROOF OVERHANG

A
B

CC
SIDE OF 

FIREPLACE

BACK OF 
FIREPLACE

FRONT OF 
FIREPLACE

ROOF OVERHANG

SÉRIE CALLAWAY
Spécifications

AVANT-TOIT

CÔTÉ
DU FOYER

ARRIÈRE
DU FOYER

DEVANT
DU FOYER

Modèle Callaway 40 Callaway 50 Callaway 72

Hauteur 39-1/4” 39” 40-3/4”

Largeur 49-1/2” 59-1/2” 81-1/2”

Profondeur 22” 22” 22”

Poids  280 lb 293 lb 410 lb

Dimensions de la vitre 40” x 13” 49-7/8” x 13-3/8” 72-7/8” x 15-3/4”
BTU Gaz naturel, Haut / Bas 31 500  /  16 500 35 500  /  18 500 49 500  /  25 000
BTU Propane, Haut / Bas 31 500  /  16 500 35 000  /  18 000 49 000  /  24 500
ENERGUIDE P.4 NAT./PROP. 71,32% /  71,44% 73,49% /  72,74% 73,77% /  73,57%

RÉGIME PERM. Nat./Prop. 72,70%  /  72,78% 72,59%  /  70,49% 75,91%  /  75,92%

Efficacité AFUE Nat./Prop. 72,85%  /  73,12% 66,50%  /  63,97% 74,77%  /  74,66%

Système de valve IPI (Veilleuse à allumage 
intermittent)

IPI (Veilleuse à allumage 
intermittent)

IPI (Veilleuse à allumage 
intermittent)

Choix de décors Bûches traditionnelles, Bois 
de grève, Pierres décoratives, 

Bûches de bouleau

Bûches traditionnelles, Bois 
de grève, Pierres décoratives, 

Bûches de bouleau

Bûches traditionnelles, Bois 
de grève, Pierres décoratives, 

Bûches de bouleau

Panneaux réfractaires 
en option

Verre noir, Briques 
Chicago, Ledgestone

Verre noir, Briques 
Chicago, Ledgestone

Verre noir, Briques 
Chicago, Ledgestone

Vitrocéramique Inclus Inclus Inclus

Lit de braise central (requis) Verre concassé à reflets, 
Pierre de lave

Verre concassé à reflets, 
Pierre de lave

Verre concassé à reflets, 
Pierre de lave

Lit de braise 
périphérique (optionnel)

Verre concassé à reflets, 
Pierre de lave, Sable noir, 

Vermiculite, Panneaux émaillés, 
Panneaux de verre noir

Verre concassé à reflets, 
Pierre de lave, Sable noir, 

Vermiculite, Panneaux émaillés, 
Panneaux de verre noir

Verre concassé à reflets, 
Pierre de lave, Sable noir, 

Vermiculite, Panneaux émaillés, 
Panneaux de verre noir

Ensemble de ventilateur Optionnel Optionnel Optionnel

Écran protecteur de façade Inclus Inclus Inclus

Jeu d’éclairage Inclus Inclus Inclus

Dégagements  I  Sans ensemble Komfort Zone

Dégagements  I  Avec ensemble Komfort Zone
Callaway 50 non approuvé pour une cavité ventilée 

Ensembles de distribution de chaleur 

Modèle Callaway 40 Callaway 50 Callaway 72

Des étriers du dessus du foyer 0” 3-1/2” 0”

Des espaceurs des côtés gauche et droit du foyer 0” 0” 0”

Des espaceurs arrière du foyer 0” 0” 0”

Des coins du foyer 3” 3” 1“

Du devant du foyer 36” 36” 36”

Des côtés du foyer au mur latéral adjacent 0” 3” 6”

Bord de finition du foyer à une moulure 3/4”  20-3/8” 18” 16-1/2”

Manteau 6” prof. au bord de finition du foyer  23-7/8” 21-1/2” 20”

Manteau 6” prof. au plancher d’enceinte du foyer 50-1/2” 48” 48-1/4”

Hauteur minimale de l’enceinte du foyer 60” 48” 79-1/4”

Modèle Callaway 40 Callaway 50 Callaway 72

Bord de finition du foyer à une moulure 3/4” 0” 0” 0”

Manteau 6” prof. au bord de finition du foyer 0” 0” 0”

Manteau 6” prof. au plancher d’enceinte du foyer 26-5/8”  26-1/2” 28-1/8”

Modèle Callaway 40 Callaway 50 Callaway 72

Ensemble Komfort Zone Optionnel Optionnel Optionnel

Power Vent (évacuation forcée) Optionnel Optionnel Optionnel

Cavité ventilée Optionnel Optionnel Optionnel

Ensembles de transfert de chaleur Optionnel Optionnel Optionnel
Les caractéristiques, options et spécifications peuvent être modifiées.

Consultez les manuels d’installation pour les exigences d’installation et d’évacuation complètes. Voir les 
exigences additionnelles du manuel d’installation concernant les configurations de dégagement du manteau.

Chaque appareil est testé par le fabricant 
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Gas Line
Access Hole

Electrical
Access

Power Vent Wire Harness Hole 
(See KPV manual for more information)

Callaway 40

Callaway 50

Callaway 72

INSTALLATION TYPE DANS UN COIN

TYPICAL VERTICAL INSTALLATION TYPICAL HORIZONTAL INSTALLATION

TYPICAL CORNER INSTALLATION

106-13/16”
64-1/2”

3” 75-9/16”

53-7/16”

25-7/8”

INSTALLATION TYPE DANS UN COIN

97-1/2” 56-1/2” 3”

69”

48-3/4”
22”

GAUCHE

TOP VIEW

FRONT VIEW RIGHT SIDELEFT SIDE

GAS LINE
HOLE

ELECTRICAL
ACCESS5-1/8”

2-11/16”

44-1/2”

GAUCHE

5-1/8”

2-11/16”

57”

DROITE

TOP VIEW

FRONT VIEW RIGHT SIDELEFT SIDE

GAS LINE
HOLE

ELECTRICAL
ACCESS

5-1/2”

4-1/4”

DROITE

7”

4-1/4”

TOP VIEW

FRONT VIEW RIGHT SIDELEFT SIDE

GAS LINE
HOLE

ELECTRICAL
ACCESS

22” 18-15/16”

DESSUS

64-1/2”

18-15/16”

DESSUS

56-1/2”

STEEL FRAMING REQUIRED

16-3/4”

53-1/2”

18”

64-1/2”

5-1/2”
44-1/2”

9-3/4”

AVANT

43-3/8”

30-3/8”

49-1/2”

16-3/4”
39-1/4”

9-3/4”

AVANT

INSTALLATION TYPE DANS UN COIN

123-3/16” 86-1/2”

1”

87-1/8”

61-1/16”

31-1/4”

GAUCHE

TOP VIEW

GAS LINE
ACCESS HOLE

ELECTRICAL
ACCESS

5-1/8”

2-11/16”

48-5/8”

DROITE

TOP VIEW

GAS LINE
ACCESS HOLE

ELECTRICAL
ACCESS

5-1/2”

4-1/4”

TOP VIEW

GAS LINE
ACCESS HOLE

ELECTRICAL
ACCESS

22” 18-15/16”

DESSUS

86-1/2”

20-3/8”

86-1/2”

5-9/16”

48-5/8”

AVANT

18-3/8”

9-3/4”

75-3/8”

22”

TROU D’ACCÈS
ÉLECTRIQUE

TROU D’ACCÈS
ÉLECTRIQUE

TROU D’ACCÈS
ÉLECTRIQUE

Trou du faisceau de câble Power Vent 
(Voir le manuel du KPV pour plus d’information)

TROU D’ACCÈS DE
LA CONDUITE DE GAZ 

TROU D’ACCÈS DE
LA CONDUITE DE GAZ 

TROU D’ACCÈS DE
LA CONDUITE DE GAZ 



Dans le but de fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications 
et dimensions peuvent être modifiées. Veuillez consulter le manuel d’installation de l’appareil pour les instructions 
d’installation complètes. L’installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. Dans certaines régions, cet 
appareil pourrait donner droit à une remise en vertu d’un plan d’économie d’énergie. Consultez votre détaillant 
local pour les détails concernant les promotions et qualifications.

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc.
204 Industrial Park Road, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com 

Pour obtenir de l’information plus détaillée sur la 
gamme de produits Kozy Heat, veuillez contacter :

Gamme de produits :

Les brochures de foyers servent aux fins de publicité seulement. 
Pour l’installation, veuillez consulter le manuel d’installation du foyer.SÉRIE CALLAWAY 

Distribution de chaleur ‘Kozy’
Évacuation directe
Aucune distribution de chaleur

Kit de transfert extérieur

Cavité ventilée

Kit de transfert intérieur Power Vent 
(évacuation forcée)

Kit Komfort Zone 

Cavité ventilée
Option A

Les modèles Callaway offrent l’option de prévoir une ouverture de 
dimensions minimales dans la cavité du foyer. Cette option d’instal-
lation permet d’utiliser des matériaux de façade combustibles (ex. à 
feuillure, bois de grange), de réduire la chaleur pour une télévision 
au-dessus du foyer, et permet d’abaisser un manteau de 6” au bord 
de finition de 3/4” du foyer. Voir le manuel d’installation pour les 
instructions et spécifications d’installation détaillées.

Le kit de transfert de chaleur extérieur permet de transférer la 
chaleur à l’extérieur. Diffusion de chaleur max. 80% (2 kits) - min. 
3’ (91 cm) - max. 25’ (7,62 m) avec commande à vitesse variable

Transférez la chaleur du foyer aux autres pièces de la maison avec 
le kit de transfert de chaleur intérieur. Distribution de chaleur 
max. de 25% (2 kits) - min. 3’ (91 cm) - max. 25’ (7,62 m)

Ce kit exige d’installer (4) conduits flexibles en aluminium  de 5” 
(pour le Callaway 50) ou (6) conduits flexibles en aluminium de 6” 
(pour le Callaway 72), dans un plénum au-dessus du foyer pour 
distribuer une grande portion de chaleur radiante. Cette option 
d’installation permet d’utiliser des matériaux de façade combusti-
bles (ex. à feuillure, bois de grange), de réduire la chaleur pour une 
télévision au-dessus du foyer, et permet d’abaisser un manteau 
de 6” au bord de finition de 3/4” du foyer. Voir les instructions et 
spécifications d’installation du manuel d’installation.

Les modèles Callaway sont approuvés pour les conduits 
horizontaux à évacuation forcée (Power Vent). Voir le manuel d’instal-
lation pour les instructions et spécifications d’installation détaillées.
• Conduit d’évacuation de 6-5/8” x 4”
• Longueur totale max. 100’, sans dépasser 60’ 
 de course max. verticale et horizontale
• Chute verticale maximale permise de 8’ 
• Maximum : 8 coudes de 90º (ou 16 coudes de 45º)
• Système KPV (Kozy Power Vent).
Faisceau de câbles requis (vendu séparément)
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