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7.3   Installation du jeu de bûches #OP18-500  

REMARQUE : Les numéros de journal sont situés au bas ou sur le côté de chaque journal. Reportez-vous aux instructions et à 
l'illustration suivantes pour un placement correct. Vos composants peuvent être différents de ceux illustrés. 

ATTENTION : Ne placez pas de bûches directement sur les orifices du brûleur. Un mauvais placement des bûches peut affecter 
l’apparence des flammes et provoquer une accumulation excessive de suie sur le verre. 

Si vous convertissez au propane, terminez 
la conversion avant d’installer le jeu de 
bûches. Suivez les instructions de conver-
sion incluses avec le kit. 

Si vous installez un ensemble de pan-
neaux, terminez l'installation de l'ensem-
ble de panneaux avant l'installation des 
bûches. 

1. Alignez les trous au bas de la bûche 
OP18-1 avec les broches de montage 
sur la plaque du brûleur à l'arrière de 
la chambre de combustion. Poussez 
la bûche vers le siège. 

2. Alignez les trous au bas des bûches 
OP18-2 et OP18-3 avec les broches 
de montage sur le brûleur. Poussez 
pour vous asseoir. 

3. Alignez la goupille située au bas de la 
bûche OP18-4 avec le trou de la 
bûche de base OP18-2. Positionnez le 
journal avec les encoches comme 
indiqué. 

4. Alignez la goupille au bas de la bûche 
OP18-6 avec le trou de la bûche de 
base OP18-3. Positionnez le journal 
avec les encoches comme indiqué. 

5. Alignez la bûche OP18-5 avec l'enco-
che de la bûche OP18-2 comme illus-
tré. 

6. Répartissez la pierre de lave sur le 
déflecteur d'air devant le brûleur. Ne 
bloquez pas les ports ou les espaces 
aériens du brûleur. 

7. Répartissez les braises en laine de 
roche sur les bûches et le brûleur à 
l'aide d'une brosse à poils durs. 
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